
1

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  COMPR. (m) LARG. (m) Quant.

4,00             2,00 1 8,00           

TOTAL 8,00 m²

2

2.1

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 

1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e 

reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, 

exclusive cobertura

Quant.

Instalação da mureta 1,00

TOTAL 1,00 und

2.2
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, 

carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V
Quant.

Instalação de padrão em mureta 1,00

TOTAL 1,00 und

2.3
Fornecimento e instalação de poste de eucalipto tratado, comprimento 

nominal 7 metros, diâmetro de 15cm
Quant.

Instalação de postes de madeira 12,00

TOTAL 12,00 und

2.4

Fornecimento e instalação de isolador elétrico tipo roldana com armação 

72x72 composta por chapa de aço me fomato "U", com pino e contra 

pino, com isolador polimérico tipo roldana

Quant.

Instalação de 1 isolador por poste 12,00

TOTAL 12,00 und

2.5

Fornecimento e instalação de cabo elétrico tipo quadruplex 35mm² 

(4x35mm²), 3 fases e 1 neutro, todos os cabos com isolamento e vias 

encapadas, proteção anti-chamas

Quant.

Instalação de 1 isolador por poste 240,00

TOTAL 240,00 und

2.6
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 

mm2
 COMPR. (m) Quant Quant.

Cabos para ligação entre disjuntor e cabo multiplexado 6,00 4,00 24,00

TOTAL 24,00 und

2.7
Fornecimento e instalação de conector auto perfurante para cabo 

35mm²
Quant.

Conexões entre cabo multiplexado, fonte alimetadora e fonte 

consumidora
8,00

TOTAL 8,00 und

2.8 Fornecimento e instalação de conector frontal para cabos 35mm² Quant.

Instalação em cabos ligados aos bornes do disjuntor após o medidor 3,00

TOTAL 3,00 und

2.9 Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 Quant.

Conexão de neutro com barramento 1,00

TOTAL 1,00 und

3

3.1 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento COMPRIMENTO LARGURA QUANT. ÁREA

GRADES JANELA TIPO J1 1,00 0,70 6,00 4,20

GRADES JANELA TIPO J2 1,30 0,70 11,00 10,01

GRADES JANELA TIPO J3 1,00 0,70 2,00 1,40

TOTAL 15,61 m²

3.2 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento COMPRIMENTO LARGURA QUANT. ÁREA

PORTÃO PARA A PV-1 3,30 2,50 1,00 8,25

PORTÃO PARA A PV-2 0,80 2,10 1,00 1,68

TOTAL 9,93 m²

3.3
Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas 

demãos de tinta à base de Epoxi
COMPRIMENTO LARGURA QUANT. ÁREA  COEF. TOTAL

PORTÃO PARA A PV-1 3,30 2,50 1,00 8,25 2,00                     16,50 

PORTÃO PARA A PV-2 0,80 2,10 1,00 1,68 2,00                       3,36 

GRADES JANELA TIPO J1 1,00 0,70 6,00 4,20 2,00                       8,40 

GRADES JANELA TIPO J2 1,30 0,70 11,00 10,01 2,00                     20,02 

GRADES JANELA TIPO J3 1,00 0,70 2,00 1,40 2,00                       2,80 

TOTAL 51,08 m²
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